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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO RELATIVO A: ARRENDAMIENTO MEDIANTE
RENTING DE 3 AUTOBUSES URBANOS CON TECNOLOGIA HiBRIDA DIESEL
ELECTRICO AUTORRECARGABLE Y DOS MICROBUSES DIESEL DE PISO BAJO,
TODOS SIN CONDUCTOR, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS DE CORTA DISTANCIA EN LA
CIUDAD DE LORCA, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION N.°
6/2022.

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto viene constituido por el arrendamiento de tres autobuses urbanos con teconologia hibrida
diésel eléctrico autorrecargable y dos microbuses urbanos diésel de Piso Bajo, todos sin conductor.

Los autobuses y los microbuses se destinaran al servicio urbano colectivo de transporte de viajeros
en la red de lineas del Ayuntamiento de Lorca, por lo que sus caracteristicas funcionales serdn tales
que garanticen un maximo de confort al usuario, y aporten el mayor grado de prestaciones posibles
para su explotacién y mantenimiento. Incorporardn la tecnologia mas avanzada asegurando el
cumplimiento de la normativa de emisiones a nivel europeo en lo que se refiere a emisiones de
contaminantes y ruidos.

La empresa adjudicataria debera dejar a disposicién de Limusa un autobis y un microbis de
reserva, con caracteristicas semejantes a los 5 licitados, que bien podra ser utilizado para reforzar el
servicio de transporte cuando las circunstancias asi lo requieran, o bien para sustituir, cuando los
técnicos de Limusa lo consideren, cualquiera de los vehiculos que se encuentren adscritos al
servicio durante el periodo de referencia de este contrato cuantificado en 5 afios desde la puesta en
marcha de los vehiculos.

2.- CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS A SUMINISTRAR.

Las caracteristicas técnicas de los vehiculos se detallan en el Anexo I del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

3.- INFORMACION A INCLUIR EN LA OFERTA.

- Los licitadores acreditaran con documentacion técnica que deben acomparfiar a sus ofertas, las
caracteristicas de los vehiculos y que éstos cumplen con todas las condiciones técnicas exigidas en
el Anexo I, mediante presentacion de descripciones y fotografias, pudiendo incluir catalogo si lo
hubiera.

- Plazo de entrega (incluir en Sobre n.° 2).

- Servicio Técnico que garantice los trabajos de mantenimiento.

- Programa de mantenimiento preventivo indicando plazos y kms de funcionamiento por cada uno
de las actuaciones programadas de acuerdo con lo que establezcea la marca del vehiculo.
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4.- SERVICIOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS DEL ARRENDAMIENTO.
- La titularidad de los vehiculos sera del adjudicatario.

- Al menos dos de los tres autobuses que se licitan deberan ser a estrenar y deberan estar en perfecto
estado de funcionamiento y circulacion, tanto funcional como administrativamente, siendo por
cuenta del licitador cuantos preceptos legales sean exigibles para su circulacion, acompafiando con
cada vehiculo, ademas de la documentacion original, una copia compulsada por la Direccion
General de Trafico.

- Cada vehiculo se entregara con el equipamiento habitual y los extintores reglamentarios.

- En la cuota de arrendamiento y por tanto en el precio del contrato deberan estar incluidos todos los
gastos e impuestos y en particular los siguientes servicios:

ITV que pueda corresponder durante el periodo de alquiler.

Gestion de los impuestos que puedan corresponder durante el periodo de arrendamiento.
Entrega y recogida al finalizar el contrato de los vehiculos.

Las sanciones que se pudieran derivar de la falta de documentacion del vehiculo.
Mantenimiento preventivo y correctivo, segin Anexo II.

Formacion de personal en el manejo del vehiculo.

Todos los vehiculos deberdan suministrarse, preferiblemente, pintados en color blanco y con
el disefio y serigrafia indicados por Limusa.

8. Todos los vehiculos deben estar equipados con preinstalaciones para poder incorporar un
sistema de ayuda a la explotacion y billetaje.

~J N B L) DD —

En la cuota estd incluido y por tanto corresponde al licitador:
1.- Seguro con las siguientes coberturas minimas:

- Responsabilidad civil de suscripcion obligatoria segun legislacion vigente.
- Responsabilidad civil de suscripeion voluntaria ilimitada.

- Defensa juridica, reclamacion de dafios, y constitucion de fianzas.

- Asistencia juridica telefonica.

- Atencion al detenido.

- Gestion de multas.

- Daiios por incendio y robo.

- Rotura de lunas.

- Seguro obligatorio de viajeros.

Se entregara copia de las polizas en vigor con cada uno de los vehiculos.
2.- Limpieza interior y exterior de los vehiculos.
3.- Las sanciones no derivadas del estado del vehiculo y de la documentacién del mismo y las

derivadas de la conduccion del vehiculo. Estas sanciones deberan ser comunicadas en tiempo y
forma a Limusa para poder ser recurridas si ha lugar.
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4.- Suministro y sustitucion de neumaticos, cuando por desgaste u otra causa similar no cumplan las
condiciones de seguridad y circulacién.

Con caracter general, el adjudicatario esta obligado a hacerse cargo de todos los gastos e impuestos
de todos los vehiculos objeto de contrato, durante el periodo de ejecucion del contrato, excepto los
correspondientes a suministro de combustible y Ad-blue que serdn a cuenta de Limusa.

5.- OBLIGACIONES DE LIMUSA.
Limusa queda obligada a lo siguiente:

- Serd por cuenta de Limusa los combustibles que consuman los vehiculos durante el periodo de
alquiler de los mismos asi como el Ad-Blue.

- Lainstalacion y retirada posterior en los vehiculos de los sistemas de validacion y venta de billetes
propiedad de Limusa.

- Larealizacion y colocacion de los vinilos exteriores que sean colocados en los vehiculos, tanto por
su imagen corporativa, como por posibles campafias promocionales. En todo caso Limusa, durante
el periodo de duracién del contrato, ejercera la potestad y responsabilidad de la gestion y
explotacion de los derechos, de cualquier tipo, por campaiias publicitarias, utilizando los vehiculos
objeto de contrato como soporte de las mismas, en su caso.

- Limusa, si procediese, asumira la obligacion de la custodia y conservacion, debiéndolos devolver
a la resolucion del contrato, en las mismas condiciones que se recibieron. Limusa se reserva el
derecho de guardia y custodia de los vehiculos objeto de contrato.

- Los conductor/es que haran uso del vehiculo arrendado serd/n pertenecientes a la plantilla de
Limusa, cumpliendo en todos los casos los requisitos establecidos por la vigente legislacion laboral,

y dispondran de los correspondiente permisos para el uso de los vehiculos arrendados.

- Conservar en el interior del vehiculo copia de la preceptiva autorizacion de empresa de la
propietaria del vehiculo.

- Cumplir la totalidad de los requisitos exigidos por la legislacion y normativa administrativa
vigente aplicable para el desarrollo, con el vehiculo arrendado, de la actividad de transporte de
viajeros.

- No ceder, vender, 6 hipotecar el vehiculo, herramientas o cualquier parte del mismo.

- El vehiculo arrendado no podra ser utilizado:

- Para salir fuera del pais.

- Por conductores bajo la influencia de bebidas alcoholicas o sustancias narcéticas.

- Para llevar mas plazas de las permitidas por la correspondiente Autorizacion del Transporte.
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- Los vehiculos se utilizaran exclusivamente para el transporte propio del objeto del presente
contrato.

- Seran de cargo de Limusa:

- El importe de las multas por infracciones de trafico impuestas con motivo de las prestaciones del
servicio de trasporte urbano dentro del periodo de duracién del contrato.

CLAUSULA 6.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
La empresa adjudicataria arrendadora de los vehiculos queda obligada a lo siguiente:

- Entregar los vehiculos en perfectas condiciones, cumpliendo la documentacion del mismo todos
los requisitos establecidos por la legislacion vigente.

- Entregar los vehiculos con una imagen similar en todos ellos, preferiblemente en color blanco y
con el disefio y serigrafia indicados por Limusa.

- Entregar los vehiculos con los indicadores de ruta que dispongan configurados con las distintas
rutas existentes y el programa o los medios para que Limusa pueda realizar las modificaciones
pertinentes siempre que se considere necesario.

- Disponer de las correspondientes polizas de seguro para cada uno de los vehiculos arrendados
seglin clausula 4 del presente pliego. Se entregara una copia de esta pdliza junto con los vehiculos.

- Los vehiculos se entregaran a Limusa con el deposito de combustible lleno haciéndose constar, en
el acta que se levante a tal efecto, el kilometraje de cada uno de ellos en el momento de su entrega a
Limusa.

- Entregar, junto con los vehiculos, copia de la preceptiva autorizacion de empresa de la propietaria
del vehiculo, que se conservara en el interior de cada vehiculo.

- Incluir a Limusa en las polizas de seguros de todos los vehiculos en calidad de Tomador, siempre
que este requisito sea posible. La prima del seguro la pagard durante toda la duracién del contrato la
adjudicataria, debiendo aportar a Limusa los documentos justificativos del pago de dicha prima.

- Bl mantenimiento integral de los vehiculos durante el periodo de duracién de la contratacion, ITV
en vigor durante toda la vigencia de la contratacion, averias, aire acondicionado/calefaccion,
baterias, aceites, liquidos, neumadticos (sustitucion, pinchazos, mantenimiento, actos vandalicos,
etc.), v cualesquiera otros gastos que se puedan producir durante el periodo de ejecucion del
contrato.

- Todos los neuméticos deberan ser de primer uso, no se admitirin neumaticos recauchutados.

- A la limpieza exterior ¢ interior de los vehiculos, con una regularidad minima de un lavado
semanal por vehiculo.
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- Todos los vehiculos deberan estar, en todo momento, en un buen estado general (aspecto interior y
exterior), asi como en perfecto estado de funcionamiento.

- En el supuesto de averias de cualquiera de los autobuses y/o microbuses, Limusa aceptara un paro
maximo de reparacion de 48 horas (2 dias hébiles). Durante este plazo de tiempo el servicio se
prestara con el vehiculo de reserva. Llegado el caso de que no se pudiese prestar el servicio por
causas imputables al contratista, se procedera a penalizar al mismo en la parte proporcional que
corresponda.

- Entregar los vehiculos cinco dias antes de la fecha de inicio del presente contrato, a fin de que se
pueda efectuar la instalacion del sistema de validacion y venta de billetes, asi como la colocacion de
los vinilos correspondientes, en su caso. A estos efectos la fecha de inicio del presente contrato esta
prevista para el proximo dia 31/03/2023, en su caso. Esta fecha estd sujeta a posibles
modificaciones.

7.- COLABORACION EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS.

Limusa se compromete, en relacion con el mantenimiento e ITV de los vehiculos arrendados, a los
siguientes aspectos:

- Solicitar con antelacion suficiente las revisiones de mantenimiento prescritas.
- Comunicar cualquier averia que se detecte.

- En todos los casos referentes al mantenimiento correctivo de un vehiculo se avisara por, correo
electrénico o telefonicamente al adjudicatario, para su conocimiento y efectos oportunos.

8.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y ASISTENCIA TECNICA.

El adjudicatario propondra a los servicios técnicos de Limusa uno o varios talleres en Lorca donde
se deber4 realizar, al menos, el mantenimiento preventivo de los vehiculos, y que ademas, deberd
contar con un servicio de urgencia 24 horas durante todos los dias del afio facilitando un teléfono de
contacto.

El adjudicatario deberd entregar un programa de mantenimiento preventivo indicando plazos y
kilémetros de funcionamiento por cada uno de las actuaciones programadas de acuerdo con lo que
establezca la marca del vehiculo y equipos instalados en su caso.

9.- FORMACION.

El adjudicatario tendra la obligacion de realizar unos cursos de formacion a los empleados que
designen los servicios de Limusa, para el correcto aprendizaje de la seguridad, el funcionamiento y
mantenimiento bésico diario de los vehiculos.

Los cursos seran impartidos en las instalaciones que determine Limusa. a efectos de fijar el dia y
hora en que se realizaran los diferentes cursos, el adjudicatario se coordinard con el Responsable del
Contrato.

Limpieza Municipal de Lorca, S.A.
Oficinas: Plaza Ovalo nim. 3, entresuelo - 30800 LORCA (Murcia)
limusa.es - Contacto: buzon@limusa.es - Tel. 968 46 78 58 - @Lorcalimusa Ry f@




Insc. en el Reg. Mercantil de Murcia: L. 384, Sec. 32, F. 9, Hoja 6776, Inscripc. 12 de fecha 9 de diciembre de 1986. C.I.F. A-30114318

ayuntamientolorca

10.- DURACION DEL CONTRATO, RECEPCION DEL SUMINISTRO.

[La duracién del contrato de arrendamiento serd de 5 afios a contar desde la recepcion definitiva de
los vehiculos.

Desde la entrega de los vehiculos, Limusa se compromete a su custodia y conservacion,
extendiéndose un acta de recepcion de los bienes.

En el plazo de 10 dias hébiles, los técnicos de Limusa verificardn que los bienes suministrados
coinciden con lo establecido en los Pliegos, y que los vehiculos estdn en perfecto estado para
realizar el servicio de transporte publico objeto de contrato al que estan asignados. En este plazo se
procedera también al montaje de los equipos de ayuda a la explotacion (SAE) y billetaje, en su caso.

Transcurrido este tiempo, Limusa levantard acta de recepcion provisional donde figurard, en su
caso, cualquier tipo de anomalia encontrada, ya sea LEVE o GRAVE en funcion de si permite o no
la puesta en servicio de los autobuses y microbuses.

El adjudicatario queda obligado a resolver, a su tinico cargo, toda incidencia recogida en el acta de
recepcion provisional, levantandose acta de recepcion definitiva una vez queden resueltas, a
satisfaccion del criterio técnico de Limusa, todas las anomalias GRAVES.

Si en el plazo de 30 dias no se hubiesen resuelto las anomalias GRAVES, o si existiera presuncion
por parte del equipo técnico de Limusa sobre la posibilidad de que los bienes no puedan servir al
objeto para el que son arrendados, se iniciara un expediente de devolucion, perdiendo el
adjudicatario cualquier derecho de cobro sobre sobre los mismos. Esto sin perjuicio de que Limusa
pueda ejercer cualquier otro derecho que por ley pudiera asistirle.

En cualquier caso, en el plazo maximo de 6 meses desde la firma del acta de recepcion definitiva,
deberan quedar resueltas también todas la anomalias LEVES detectadas.

11.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.

Los vehiculos seran entregados con la documentacion en regla y listos para su utilizacion en el
municipio de Lorca, en el lugar que designe Limusa.

El plazo de entrega serd de 7 meses desde el dia siguiente al de formalizacion del correspondiente
contrato entre las partes.

12.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado para la presente contratacion es el siguiente:

IMPORTE - 1L.V.A

N VEH]CUFOS PRECIO ANUAL ANOS NO INCLUIDO
- 3 AUTOBUSES URBANOS HIBRIDOS + 1 RESERVA
- 2 MICROBUSES URBANOS DIESEL DE PISO BAJO + | 294.000,00 € 5 1.470.000,00 €
RESERVA
TOTAL 1.470.000,00 €
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13.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el mismo que el de duracion del contrato, incluidas su posibles prorrogas,
en su caso.

14.- INFORMES DE SEGUIMIENTO.

El adjudicatario tiene la obligacion de presentar mensualmente un informe de seguimiento del
contrato, en el que se detallen los mantenimientos realizados, incidencias, y cualquier otro dato que
sea solicitado por los servicios técnicos de Limusa dentro de los especificados en el presente Pliego.

En caso de que se detecten irregularidades o incumplimientos, los servicios técnicos de Limusa
podran emitir érdenes de ejecucion de servicios adicionales, tareas de mantenimiento o cualquier
otra medida para solventar estas irregularidades.

15.- RESPONSABLES.

La empresa adjudicataria debera designar un representante con capacidad suficiente para actuar
como portavoz en todas las actuaciones que precisen de su conformidad, relativas a la organizacion
y al control de la concesion.

El cambio de representante, en su caso, debera ser comunicado a la otra parte, con quince dias de
antelacion.

16.- INSPECCION Y CONTROL.

El control de calidad de Limusa, a través de su representante, llevara a cabo el control e inspeccion
necesarios para asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales.

El adjudicatario estard obligado a la correcciéon inmediata de los defectos o irregularidades que se
detecten en esas inspecciones.

17.- DEVOLUCION DE LOS VEHICULOS A LA FINALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez finalizado el contrato, Limusa se compromete a devolver los vehiculos en el mismo lugar
que fueron entregados.

El control de calidad del adjudicatario, a través de su representante, llevard a cabo el control e
inspeccion necesarios de los bienes para asegurar que los vehiculos son restituidos segin las

condiciones del Anexo II1.

En Lorca a 16 de mayo de 2022.

Fdo. Diego José Mateos Molina
Presidente Consejo de Administracion
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ANEXO 1

CARACTERi’STI(;AS TECNICAS DE LOS 3 AUTOBUSES URBANOS CON
TECNOLOGIA HIBRIDA DIESEL ELECTRICO AUTORRECARGABLE Y 1 AUTOBUS
RESERVA O DE SUSTITUCION.

- 3 Autobuses urbanos de unas dimensiones aprox. a 12 metros, con rampa para PM.R., aire
acondicionado/calefaccion. Al menos dos de los tres autobuses deben ser nuevos, a estrenar, y el
tercero no debe superar los 4 afios desde su primera matriculacion.

- 1 Autobus urbano reserva o de sustitucion de unas dimensiones aprox. a 12 metros, con rampa
para PM.R., aire acondicionado/calefaccion, y con antigliedad no superior desde la primera
matriculacion a 15 afios. Este no es obligatorio que sea de tecnologia hibrida di¢sel eléctrico
autorrecargable.

1.- Datos generales.

- Autobus urbano Clase I segiin Reglamento UNECE R107.

- Piso bajo integral.

- Nimero de plazas sentadas: minimo 25.

- Capacidad de pasajeros minima: 100 pasajeros.

- Asientos reservados PMR: minimo 4.

- Numero de puertas dobles: minimo 2. Se valorard una tercera puerta.

- Longitud minima: 12.000 mm.

- Anchura sin contar espejos retrovisores: 2.550 mm.

- Altura maxima: 3.300 mm.

- Radio de giro entre paredes preferiblemente no superior a: 10.720 mm.
- Radio de giro maximo entre aceras preferiblemente no superiora: 9.650 mm.

En la oferta deberan declararse el nimero de plazas sentadas y de pie, teniéndose en cuenta, en su
caso, el mayor numero de plazas totales.

También se tendra en cuenta las menores cotas de acceso sin accionar el kneeling, asi como cotas
reducidas en todo el piso interior del autobus, que debera ser de piso bajo integral. Solo se
permitiran altillos (un tnico escalon) en la zona de los asientos ubicados en los pasos de rueda
delanteros y en la zona de asientos detras de la segunda puerta. En ningtin caso se podra disponer de
mas de un escaldén para el acceso a ningtin asiento.

Se valorara el incluir una tercera puerta siempre y cuando ésta sea de las mismas dimensiones que
la puerta 1 y la puerta 2, cuyas dimensiones de paso libre habran de ser de al menos 1.200 mm.

Debido a la morfologia urbana de la ciudad de Lorca, se tendra en cuenta, en su caso, el menor
radio de giro de los autobuses (entre paredes y entre aceras). La medida aportada por el licitador
podra ser objeto de comprobacion por los servicios técnicos de Limusa. Si se constatara que el
autobiis no puede circular por alguna de las calles en las que se pretende que estos vehiculos den
servicio, el adjudicatario se vera obligado a sustituir los vehiculos por otros que cumplan el valor
especificado en su oferta.
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2.- Cadena cinematica (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Los 3 autobuses que oferte el licitador para prestar el servicio deberdn estar dotados de un motor
térmico de caracteristicas similares a las de un autobus diésel estandar y de un motor eléctrico que
sirva para recuperar energia durante las fases de frenado y retencion de la marcha, asi como para
generar traccion durante las fases de aceleracion.

La potencia generada por el motor eléctrico durante la aceleracion no se utilizard como incremento
de potencia del conjunto, sino que servira para reducir la energia demandada del motor térmico y,
por tanto, para reducir el consumo de combustible.

Los 3 autobuses deberan estar dotados de una caja automatica de entre 4 y 6 marchas hacia
adelante, ademas de marcha atras. Debera tener convertidor de par y el retarder integrado. No se
aceptaran cajas de cambios con embrague seco, ni con retarder externo.

2.1.- Motor térmico.

- Motor diésel Euro VI-E.

- Potencia minima 220 kW.

- Par motor minimo: 1.200 Nm.

- Cilindrada minima: 7.500 cm®.

- Tecnologia de 4 valvulas por cilindro.

El vehiculo/autobus de sustitucion no podra tener un nivel de emisiones inferior a Euro V-EEV.

El motor estard separado del compartimento de viajeros por un cierre cortafuegos de material
incombustible, y estara encapsulado a los efectos de reduccion de ruido.

Ademés de la correspondiente sefializacion en el display del puesto de conductor, el motor deberd
equipar una varilla para medicion del nivel de aceite.

2.2- El motor eléctrico y sistema de acumulacion de energia.
El motor eléctrico de traccion serd capaz de generar una potencia neta de al menos 12 kW. El
licitador debera aportar la documentacion correspondiente a la homologacion de tipo 2007/46/CE

para corroborar este aspecto.

Funcionara como motor en fase de aceleracion y como generador para recuperar energia cuando el
acelerador no esté pisado.

Los autobuses deberan, obligatoriamente, estar equipados con un motor eléctrico que genere
traccion, para de esa manera reducir el consumo y las emisiones durante la marcha.

El almacenamiento de energia debera realizarse en ultracaps. Se garantizara una capacidad de, al
menos, 90 Wh.

Los ofertantes deberan describir el funcionamiento de recuperacion y almacenamiento de energia,
teniéndose en cuenta. en su caso, la versatilidad del sistema para recuperar y almacenar energia.
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2.3.- Caja de cambios.

Equiparan obligatoriamente una caja de cambios automatica con convertidor de par y retardador
integrado accionado mediante el pedal de freno. No se aceptaran vehiculos con retarder externo a la
caja, y se tendrd en cuenta, en su caso, que se puedan equipar distintas marcas de cajas de cambios.
La caja de cambios que finalmente equipen los vehiculos, se definird en funcion de las
caracteristicas dinamicas de los vehiculos, y que mas se adapten al tipo de operacion al que van a
ser destinados los vehiculos en la ciudad de Lorca.

2.4.- Eje trasero.

Se tendra en cuenta, en su caso, la posibilidad de eleccion entre diferentes grupos de reducciones
del diferencial.

Los licitantes describiran las diferentes combinaciones caja de cambios y grupo trasero posibles,
ofreciendo informacién sobre la méaxima velocidad que puede desarrollar con cada combinacion. A
todos los efectos, los vehiculos deberan alcanzar, preferiblemente, los 90 km/h.

3.- Bastidor.

3.1.- Suspension.

Los vehiculos dispondran de suspensién neumdtica integral en los dos ejes con dispositivo de
regulacion electronica que permita mantener la altura de la suspension independientemente de la

carga.

Dispondra de un sistema de elevacién de la suspension de, al menos, 70 mm que estard disponible
hasta los 15 km/h.

Incorporara sistema de arrodillamiento lateral para facilitar el acceso de los pasajeros.

Dispondra de un sistema de gestion de la suspension que evite la inclinacion lateral excesiva del
vehiculo, asi como el galope y el cabeceo.

Eje delantero con suspension independiente.

3.2.- Frenos.

El sistema de frenos debera cumplir con todos los requisitos requeridos por la legislacion vigente.
Debera disponer de EBS, ABS y ASR.

Tratandose de un sistema de seguridad tan importante, las diferentes ofertas deberan explicar el
sistema de frenos para conocimiento de los técnicos de Limusa,

Todos los ejes estaran dotados de frenos de disco con sensor de desgaste de los forros de freno.
Estos, ademds. deberan estar libres de amianto.
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Retarder.

Dispondré de retarder integrado en la caja de cambios con accionamiento progresivo mediante el
pedal de freno. Se desconectara automaticamente con el uso del ABS o el ASR.

Freno de estacionamiento.

Por acumuladores de fuerza sin varillaje, con despresurizacion rapida. Existira un dispositivo de
aviso acustico y visual para el conductor en el caso de apertura de su puerta sin el freno de mano
accionado.

Freno de parada (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucién).

Freno de tipo electroneumatico que actie en todos los ejes con una presion minima de 2 bares.
Bloqueara el arranque con puerta abierta, y existira un testigo luminoso en el cuadro de mandos
cuando esté activado. Existira un pulsador al alcance del conductor para accionar este dispositivo a
voluntad.

3.3.- Llantas y neumadticos (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).
Llantas con neumaticos tubeless 275/70 R22.5.

3.4.- Direccion (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

De asistencia electrohidraulica. La bomba de la direccion estard desacoplada del motor térmico, y
debera estar accionada mediante un motor eléctrico. El conjunto bomba-motor eléctrico debera
situarse en la parte delantera del autobus, cerca de la caja de direccion, para reducir las pérdidas de

carga en las conducciones hidraulicas.

La maxima fuerza a ejercer por el conductor en caso de fallo de la asistencia serd de 60 dN a una
velocidad de 10 km.

Volante multifuncion de como méaximo 450 mm de didmetro. Sera regulable en inclinacion y altura
junto con todo el cuadro de instrumentos. Se tendrd en cuenta, en su caso, las caracteristicas
ergonomicas y de adaptacion del puesto de conductor a diferentes alturas de conductor.

3.5.- Sistemas de alimentacion (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

El depdsito de combustible tendra capacidad suficiente para una autonomia minima de 650 km
segin el consumo SORT 1 que el ofertante certifique.

El conductor debera poder ver el nivel de tanto del depésito de combustible como de AdBlue en el
tablero de instrumentos.

El repostado de todos los niveles se realizara desde ¢l suelo, sin necesidad de escaleras o andamios.
Esto afecta a cualquier tipo de fluido refrigerante, limpiaparabrisas, aceite o cualquier otro.
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El compresor de aire sera obligatoriamente de dos etapas para mejorar la calidad del aire
introducido al sistema neumatico, y estard acoplado a la carcasa del motor, siendo accionado,
lubricado y refrigerado directamente por el motor. Se valorard positivamente la existencia de
medidas para reducir el consumo de combustible asociado a la produccion de aire comprimido.

4.- Equipo eléctrico (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucién).

4.1.- Alternadores.

Los vehiculos deberan equipar al menos tres alternadores de 150 A que garanticen en todo momento
la produccion de energia necesaria para abastecer, ademds de lared del vehiculo, los consumidores
embarcados que Limusa considere equipar para operacion y gestion de la flota.

Los vehiculos deberan poder funcionar con uno de los alternadores estropeado sin menoscabar las
funciones del equipo embarcado instalado por Limusa. El fallo se deberd proyectar en el cuadro de
instrumentos.

4.2.- Baterias.

Los autobuses equiparan dos baterias de al menos 220 Ah.

4.3.- Conductores y terminales eléctricos.

Todos los elementos eléctricos seran resistentes al agua y protegidos contra corrosion.

4.4.- Protecciones, relés y cuadros eléctricos.

Todos los circuitos estaran protegidos contra sobreintensidades y sobretensiones y cumplirdan con
las normas UNE. Los protectores electromagnéticos tendran una intensidad nominal adecuada a la
del circuito a proteger y seran de funcionamiento automatico, con posibilidad de ser rearmados

manualmente.

Todos los equipos y componentes eléctricos y electronicos estardn protegidos contra perturbaciones
radioeléctricas.

5.- Carroceria.
5.1.- Estructura (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Los vehiculos preferentemente deberdn tener carroceria autoportante de acero al carbono de alta
resistencia, que garantice una buena transferencia de los esfuerzos tipicos de la operacion urbana.
Se pondra especial atencion a los procesos de construccion para garantizar que la estructura sea
duradera y resistentes en el tiempo.

[as estructuras resistentes principales deberan ser de tubo de seccion cuadrada, con cartelas de
unién en piezas conformadas o de fundicion. Los paneles y chapas serin de espesor aproximado 0.9
mm soldadas a la estructura.
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Toda la estructura deberd ser protegida por bafio de cataforesis para garantizar la completa
proteccién contra la corrosion, especialmente de las uniones soldadas y de los huecos interiores.

Los licitadores describiran el proceso de fabricacion para su evaluacion y proteccion, teniéndose en
cuenta aquellas ofertas que, a juicio de los técnicos de Limusa, mejores soluciones presenten al
respecto.

5.2.- Recubrimiento exterior (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

Se tendra en cuenta, en su caso, un panelado exterior modular que garantice la sustitucion sin
problemas de las piezas dafiadas. Debe existir una perfecta estanqueidad interior.

- Trampillas y paragolpes frontales de plastico reforzado con fibra de vidrio.

- Paragolpes frontal de 3 piezas independientes.

- Paneles laterales de aluminio de espesor 2 mm, pudiendo determinadas piezas, ser de plastico
reforzado con fibra de vidrio.

- Trampilla trasera de motor de aluminio.

- Paragolpes trasero de 3 piezas independientes.

- Techo de plastico reforzado con fibra de vidrio, con vierte aguas en los laterales.

5.3.- Ganchos de remolque (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Dispondré de rosca para remolcado en parte delantera y enganche para bulon en la parte trasera.

La fijacion de los dispositivos de remolcado permitird que el vehiculo vacio pueda ser remolcado
por calzadas con un desnivel del 15%.

[a maniobra de remolcado tendra que ser posible sin quitar los palieres.

5.4.- Puntos de aplicacion del elevador (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

El vehiculo dispondra de lugares especificos debidamente dimensionados y sefializados para la
aplicacion del elevador.

5.5.- Paragolpes (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Los parachoques delantero y trasero no podran sobresalir més de 17 mm. Ambos paragolpes,
delantero y trasero, deberan estar formados por tres piezas desmontables y sustituibles
independientemente.

Al menos las tres piezas del paragolpes delantero deberdn ser totalmente abatibles.

5.6.- Luces exteriores (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

El vehiculo estara dotado de todos los dispositivos de alumbrado y sefalizacion luminosa de
acuerdo al Codigo de Circulacion y al Reglamento UNECE R48.
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Todos los dispositivos de sefializacion exterior seran de LED, incluyendo el dispositivo de luz
diurna, los intermitentes, las luces de posicion traseras y los galibos.

Los cubillos laterales de la defensa deberan ser abatibles, garantizando un acceso facil y rapido para
cambiar las bombillas de los dispositivos de alumbrado.

5.7.- Puertas (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Los vehiculos equiparan dos puertas de doble hoja con una anchura de paso libre de 1.200 mm
como minimo. Valorandose la introduccién de la tercera puerta, inicamente si es de las mismas
dimensiones.

- El vehiculo no podra iniciar la marcha con las puertas abiertas.

- No se abrirdn las puertas con el vehiculo desplazandose a una velocidad superior a 3 km/h.

- Las puertas estardn equipadas con sensibilizador, de forma tal que, si presiona sobre un viajero, se
abriran automaticamente y se impediréa la marcha del vehiculo.

- Las puertas deberan disponer de un sistema que impida su cierre si existe la presencia de una
persona o un obstaculo (fotoc€lulas).

Las hojas de las puertas estaran totalmente acristaladas, con cristales simples y calorifugos, tintados
en verde en la puerta 1 y en gris en las puertas 2 y 3 (en caso de existir esta ultima).

Cuerpo de puerta con marco de aluminio, cristales de puerta pegados fijos al marco y goma
protectora redondeada.

El pulsador externo de puerta delantera solo funcionard con el freno de mano activado, motor y
contacto apagados.

El sistema para la deteccion del paso de pasajeros actuard de forma que no sea posible cerrar la
puerta si los detecta. Dicha deteccion se realizara mediante fotocélulas eléctricas, regulables tanto
en distancia de deteccidén como en la orientacion.

Cada sistema de puerta debe poder desacoplarse mediante una llave de mando de seguridad (en el
interior y exterior) y ser accionado a mano. Tras la actuacion de una llave de paso de emergencia, el
movimiento de puerta producido a continuacion debe ser siempre en sentido de cierre. En caso de
accionamiento de una llave de paso de emergencia por un pasajero, el conductor debe ser advertido
de forma Optica y actstica. En el puesto de conduccién se instalard un rearme de los mandos de
seguridad.

Seguridad de puertas.

- Alimentacion y sefiales de frenado del vehiculo independientes por puerta.

- Arranque solo posible al cerrar la Gltima puerta.

- Apertura independiente de las hojas de la puerta 1.

- Proteccion antiaprisionamiento al abrir y cerrar.

- La apertura de una puerta accionard el freno de parada, y pondrd el cambio en punto muerto.
Arrancard solo con pisar el acelerador tras cerrar puertas.
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- Dispositivo antiabandono del puesto del conductor: si no esta accionado el freno de mano, al abrir
la puerta del conductor se activara un aviso acustico y visual.

- Pulsando el boton de rearme de puertas, los mandos de emergencia exteriores no funcionaran.

- Se dispondré de un dispositivo que impida la apertura de puertas a mas de 0 km/h y las cierre al
alcanzar 3 km/h.

5.8.- Pavimento (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Placas del piso de madera contrachapada especial, preferentemente de abedul, con un grosor de al
menos 8 mm. Las placas estaran revestidas por ambos lados con un recubrimiento plastico, con un
grosor de 0,6 mm, formado por una lamina de papel barnizado con melamina (HPL = High Pressure
Laminate).

Revestimiento de las tarimas, incluidos los pasarruedas y las paredes laterales de las tarimas, en
material antideslizante y granulado.

Todo el conjunto del pavimento garantizard gran insonoridad, impermeabilidad y caracteristicas
antideslizantes.

En los diferentes altillos que pudieran distribuirse en los laterales del piso, se colocaran cubrecantos
de aluminio en color diferenciado y llamativo.

5.9.- Pasos de rueda interiores (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

Revestidos con una capa de poliuretano de dos componentes formando un conjunto con el
pavimento. De superficie lisa y sin acanaladuras. Su revestimiento va armonizado cromaticamente
con los revestimientos del piso y de las tarimas.

Se tendra en cuenta, en su caso, la no existencia de juntas de unién de pavimento en los pasos de
ruedas, ni cubrecantos para taparlas.

Los pasos de ruedas estardn dimensionados de tal forma que, en caso de rotura de los elementos
elasticos de la suspension, las ruedas queden a una distancia suficiente en cualquier posicion de las
mismas y siempre se garantice la no deformacion del interior del habitaculo.

5.10.- Asientos de pasajeros (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

Los asientos serdn de plastico para, al menos, dos de los tres autobuses licitados, y de pléstico o
tapizado para el tercero, robustos, resistentes, confortables y autoextinguibles. De facil
mantenimiento y limpieza en los colores que indique Limusa.

El licitador presentaré diferentes distribuciones de butacas, siendo el niimero minimo de asientos de
25 Se tendra en cuanta, en su caso, las distribuciones presentadas en cada oferta en funcion de la
idoneidad para el servicio que Limusa pretende ofrecer, siendo especialmente relevante el maximo
ntmero de viajeros, la facilidad para la distribucion de los pasajeros a lo largo del vehiculo y la
rapidez de embarque y desembarque de los pasajeros.
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Las caracteristicas de la distribucion interior y el tipo de butacas del autobis de sustitucion seran
acordadas entre las partes, debiendo cumplir las caracteristicas minimas del nimero de asientos.

5.11.- Espacios de sillas de ruedas.

LLos autobuses ofertados tendran al menos dos espacios reservados para personas con movilidad
reducida en silla de ruedas (PMRSR) y/o carritos de bebé, debiendo cumplirse con las
especificaciones del Reglamento N° 107 de la Comision Econémica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE), sobre disposiciones uniformes relativas a la homologacion de vehiculos de la
categoria M2 o M3 por lo que respecta a sus caracteristicas generales de construccion, asi como con
las especificaciones del RD 1544/2007, por el que se regulan las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para
personas con discapacidad.

5.12.- Rampa.

Tanto para el acceso de las PMRSR como de los carritos de bebé, se dispondra en la puerta 2 de una
rampa doble, eléctrica y manual superpuesta, que podrén sustentar bajo cualquier circunstancia un
peso de 350kg. Para el accionamiento de la rampa no sera necesatio accionar el dispositivo de
arrodillamiento lateral.

En caso de averia, la rampa eléctrica podra ser replegada manualmente y continuar con la marcha
hasta la finalizacion del servicio. Debido a su ubicacion, los autobuses deberdn disponer de un
dispositivo de proteccion de la rampa eléctrica, como puede ser un travesaiio soldado a los bajos del
vehiculo en posicion anterior a la rampa.

5.13.- Acabado interior de techo y paredes (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al
de sustitucion).

El material utilizado tanto en los laterales como en el techo del vehiculo deberd ser ignifugo y
preferentemente de pléstico. Se valorara que el interior sea de piezas conformadas de plastico
facilmente intercambiables en caso de vandalismo. -

Se dispondran de elementos aislantes termo-actisticos en todo el interior del vehiculo.

En cualquier caso, se debe garantizar la estanqueidad de espacio de pasajeros.

5.14.- Parabrisas (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Parabrisas de una sola pieza, curvado esféricamente, de cristal inastillable de seguridad y pegado a
la carroceria.

El parabrisas debe disponer de ldmina solar térmica y asegurar una visibilidad optima y sin reflejos.
Ademas, debera tener una ldmina antigravillonado en su parte inferior para evitar el riesgo de rotura
por golpeo de piedrecitas sueltas en la calzada.

Dispondré de dos brazos limpiaparabrisas de parada obligatoriamente horizontal para no perjudicar
la visibilidad. La velocidad sera regulable.
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El sistema de lavaparabrisas debera garantizar una perfecta difusion del agua en toda la superficie
de barrido de los brazos limpiaparabrisas.

5.15.- Ventanas (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Ventanas laterales con cristales altos de vidrio monocapa con acristalado calorifico sencillo, tintados
mediante la adicién de 6xidos metalicos para reducir el paso de las radiaciones infrarrojas visibles y
ultravioletas tipo Parsol o similar.

Obligatoriamente deberé existir una luna trasera, de vidrio monocapa, tintada igual que el resto de
ventanas laterales.

5.16.- Salidas de emergencia (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

Segln reglamentacion.

Se colocaran los martillos para rotura de ventanas segun reglamentacion, y dispondran de un cable
de acero para evitar su sustraccion.

5.17.- Barras y asideros (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Las barras y asideros de sujecion tendran las dimensiones y resistencias adecuadas. Estaran
posicionadas de tal forma que no impliquen riesgo para los pasajeros.

Se dispondran barras verticales a lo largo del pasillo. Ninguna barra podra estar anclada al suelo,
salvo las que conformen la estructura de las mamparas cortavientos en las puertas 2 y 3. A lo largo
del techo se dispondran barras verticales de disefio ergonémico para sujecion de los pasajeros. Se
tendra en cuenta, en su caso, las medidas que el fabricante incorpore en este sentido.

Para facilitar el acceso y el descenso de los pasajeros, se dotara de barras pasamanos en las hojas de
las puertas cuya apertura sea hacia el interior, asi como en las inmediaciones, a ambos lados, de los
porticos de las puertas que abran hacia el exterior.

Las barras seran de acero pintadas en color RAL a eleccion de Limusa, que se comunicard al
adjudicatario en funcion de los colores de los asientos que finalmente se decidan.

5.18.- Timbres y letreros de parada solicitada.

Se ubicaran pulsadores de solicitud de parada en las barras del vehiculo, seran de color diferenciado
y estaran al alcance del ptblico. Tendran la palabra STOP visible y también en braille. En los cuatro
espacios reservados para personas de movilidad reducida, se colocard, segun legislacion vigente, un
pulsador en la pared lateral con serigrafia diferenciada y que pueda ser accionado sin dificultad con
la palma de la mano.

En los espacios de sillas de ruedas se colocardn, seglin legislacion vigente, pulsadores de rampa
solicitada tipo Captron o similar con serigrafia de una silla de ruedas en uno y de un carrito bebé en
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otro. En el exterior del vehiculo se colocard en el entorno de la puerta 2, y a una altura segun
reglamento, de un tercer pulsador de solicitud de rampa con serigrafia de silla de ruedas y carrito de
bebé compartida.

Se dispondran letreros luminosos de parada y rampa solicitada, al menos, encima de la puerta 2 y
detras del puente delantero. Las indicaciones tendran obligatoriamente que ser diferenciadas. Al
accionarse cualquiera de las sefializaciones se emitira un aviso actistico tipo timbre.

El conductor debera recibir un aviso acustico y visual por el cuadro de instrumentos diferenciando
claramente si la solicitud es de parada o rampa solicitada. Este aviso visual deberd recibirse
obligatoriamente por el cuadro de instrumentos para evitar la distracciones del conductor.

5.19.- Conectores USB (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Los vehiculos dispondran de al menos 4 ubicaciones para carga de dispositivos moviles tipo
Smartphone o Tablet. En cada punto deberan instalarse dos clavijas tipo USB.

Dos de las ubicaciones deberan corresponderse con los espacios reservados para silla de ruedas y
carrito bebé y las otras ubicaciones se elegiran en funcion de la distribucion de butacas finalmente
escogida.

Se tendra en cuenta, en su caso, en funcion de la distribucion de butacas, la inclusion de una quinta
ubicacion para USBs.

5.20.- Letreros de destino.

Los vehiculos deberan estar equipados con letreros de destino, indicadores de linea frontal, lateral y
trasero, de tecnologia LED blanco y consola de mando. Los letreros deberdn permitir tanto el
control a través del equipo SAE, como la manipulacion manual del cambio de linea, asi como la
carga de informacion mediante dispositivo portatil.

5.21.- Preinstalaciones (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

Los vehiculos deberan estar preparados para el montaje del equipo SAE, con todas las sefiales e
instalaciones eléctricas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del sistema que
colocara en un compartimento ubicado en el puesto de conductor.

Este compartimento deberd estar ubicado encima del puesto de conductor y tener un cierre mediante
llaves de cuadradillo. En el interior del compartimento debera disponerse de una balda que permita
el correcto posicionamiento de los diferentes elementos del SAE. El disefio debera estar integrado
en la estética del vehiculo y presentar la suficiente resistencia para soportar el peso de los
componentes.

A la derecha del conductor debera preverse la preinstalacion eléctrica para una maquina
expendedora de tickets, asi como su soporte.
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Se preveran también las instalaciones eléctricas necesarias para dos validadoras. Una en la puerta 1
y otra en la puerta 2.

Todos los aspectos de las preinstalaciones comentadas en este apartado seran objeto de definicion
de detalle con el adjudicatario.

5.22.- Sistema de audio.

Los vehiculos estaran dotados de radio en el puesto de conductor con sistema de altavoces
independiente para conductor y pasajeros.

5.23.- Espejos retrovisores y camaras de ayuda a la operacion.

Los espejos retrovisores exteriores deberdn permitir el mayor campo visual posible y ninguno de los
elementos del interior podra interferir en el campo visual del conductor.

Seran abatibles, regulables eléctricamente y calefactados. Estaran situados a una altura suficiente
para minimizar las posibilidades de alcance a los pasajeros situados en la parada. En las ofertas se
indicara la altura de los retrovisores exteriores para su analisis. En todo caso no se admitirdn alturas
del espejo exterior en el lado derecho por debajo de los 2,2 metros.

Al menos dos de los tres autobuses licitados deberan incorporar una cadmara de vision trasera para
las operaciones de marcha atras.

En el interior del vehiculo existird un espejo retrovisor para el conductor integrado en el frontal del
vehiculo y con dos partes regulables independientemente de forma manual.

En las inmediaciones de la puerta 2 existird un espejo que permita controlar al conductor el tréfico
de pasajeros en la puerta 2.

En al menos dos de los tres autobuses licitados, en caso de que exista puerta 3, debera colocarse una
camara que permita controlar al conductor el tréfico de pasajeros en dicha puerta.

En al menos dos de los tres autobuses licitados, en el puesto de conductor debera colocarse un
monitor para vision compartida de las imagenes de marcha atrasy de la puerta 3, en su caso.

5.24.- Habitaculo de conductor (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de
sustitucion).

El puesto de conductor debera ser disefiado ergondmicamente favoreciendo una postura correcta y
sana al volante. Las regulaciones de los distintos elementos del puesto deberan garantizar que todos
los mandos se mantienen a una distancia adecuada para un rango de alturas del conductor lo mas
amplio posible.

Todo el panel de instrumentos debera ser regulable en inclinacién y altura,
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El asiento de conductor debera ser de alta gama, confortable y de tejido antitranspirable. Debera
presentar al menos las siguientes caracteristicas:

- Amortiguador neumético de oscilacion vertical ajustable.
- Ajuste de respaldo.

- Ajuste progresivo de altura con funcion de memoria.

- Ajuste de altura de banqueta: declarar rango alturas.

- Ajuste horizontal: declarar rango longitudes.

- Inclinacion regulable.

- Adaptacion a hombros.

- Reposabrazos a ambos lados.

- Hundimiento répido.

- Sistema neumatico integrado para adaptacion al contorno de laespalda.
- Elementos de mando situados a la derecha.

El puesto de conductor deberd iluminacion individual accionable a voluntad del conductor. Este
punto de luz debera esta colocado encima del asiento y permitir la lectura.

Adicionalmente debera existir un punto de iluminacion que permita el cobro a los pasajeros. Este
punto de luz se encendera de forma automatica cuando la luz de posicion est¢ activada y se abra
alguna hoja de la puerta 1. Se apagara al cerrar esta puerta.

Para comodidad de la conduccion los pedales de acelerador y freno iran suspendidos, presentando
una inclinacion la parte izquierda para poder reposar el pie izquierdo.

La puerta del conductor debera tener cierre electromagnético e incorporard, en toda su longitud, una
mampara de cristal de seguridad laminado que sirva de separacion entre el conductor y los pasajeros
para evitar el contacto directo en las operaciones de cobro. La puerta de conductor deberd tener
integrada una mesita de cobro con clasificador de monedas extraible. El cristal de la mampara
debera presentar los huecos necesarios para poder proceder sin dificultad a las operaciones de pago,
devolucion de cambio y recogida de ticket.

El puesto de conduccion deberd tener un climatizador frio/calor independiente del climatizador del
compartimento de pasajeros. La temperatura y flujo de aire podrd ser controlada a voluntad del
conductor y debera funcionar incluso con el climatizador de pasajeros apagado.

En el puesto de conductor debera existir una toma de USB doble.
[La ventana de conductor debera ser de accionamiento eléctrico y calefactada.

El conductor debera disponer de parasoles suficientes para garantizar una conduccion confortable
en condiciones de gran irradiacion solar. A este respecto se deberd disponer, al menos, de una
cortina lateral que no influya con la visibilidad del espejo exterior izquierdo y de una cortina frontal
de tamafio 2/3. Esta ultima debera tener un accionamiento eléctrico para evitar que el conductor
deba detener el vehiculo para su manipulacion.
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5.25.- Ventilacion, calefaccion y climatizacion (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no
exigible al de sustitucion).

Ventilacion.

Los vehiculos deberan montar un sistema eficaz de renovacion del aire interior, especialmente
pensado para garantizar la suficiente calidad de aire segun los necesarios criterios de higiene
respecto a la presencia de aerosoles en el interior del autobus.

El compartimento de pasajeros y el puesto de conductor se ventilardn por separado.

La entrada de aire fresco en el compartimento de pasajeros se realizard a través de los ventiladores
del equipo de climatizacion de techo y se insuflard de manera distribuida a lo largo de todo el
vehiculo previo paso por filtros de aire capaces de retener las particulas de aerosoles. La
desaireacion estara ayudada por un turboventilador de techo que garantice la rapida extraccion del
aire. En caso de recirculacion del aire interior, se debera garantizar que el aire pasa por filtros que
tengan algin principio activo frente a virus.

La toma de aire para el puesto de conductor debera ser independiente de las del compartimento de
pasajeros. Se evitara que esta toma esté colocada en el frontal del vehiculo para evitar la admision
de aire sucio. Del mismo modo que para los pasajeros, el aire deberd pasar antes de llegar al
habitaculo del conductor, por filtros capaces de retener las particulas de aerosoles, y en caso de
recirculacion, se garantizard que los filtros, ademas tienen algun principio activo frente a virus. El
aire se insuflara por los mismos canales del aire calefactado porel antivaho.

Calefaccion.

Los vehiculos estardn dotados de un potente sistema antivaho, de al menos 22 kW, en el puesto de
conductor que garantice un rapido desempafiado del parabrisas, asi como la calefaccion del puesto
de conductor, que tendra los mismos conductos de aire hacia el compartimento del conductor que el
aire de ventilacion.

Los conductos de calefaccion del compartimento de pasajeros, seran independientes de los del
conductor, y deberan tener salidas desde los canales laterales del techo hacia las ventanas laterales y
hacia el interior del vehiculo.

Climatizacion.

La climatizacion se distribuird para el compartimento de pasajeros del mismo modo que el aire de
ventilacion. Sin embargo, para el conductor deberan preverse salidas adicionales a las del circuito
de aire del antivaho.

Teniendo en cuenta la especial irradiacion solar en la ciudad de Lorca, los autobuses deberan estar
dotados con un sistema especialmente potente de climatizacion, de al menos 39 kW de capacidad
frigorifica para los pasajeros y de 8 kW para el conductor. La capacidad calorifica del climatizador
de pasajeros también debera ser de, al menos, 39kW, mientras que, teniendo en cuenta que el
conductor también dispone del antivaho, la capacidad calorifica del climatizador del conductor
podra ser inferior a 8 kW.
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5.26.- Luces interiores (exigible a los 3 autobuses ordinarios, no exigible al de sustitucion).

La iluminacion del espacio de pasajeros sera de tipo LED, presentando en conjunto con el techo del
vehiculo un disefio moderno y con sensacion de amplitud interior.

La intensidad de la iluminacion, sera tal que permita la lectura sin dificultad a los pasajeros.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS 2 MICROBUSES URBANOS DIESEL DE PISO
BAJO.

- 2 Microbuses para transporte urbano de dimensiones entre 8 y 9 metros, con rampa para PM.R.,
aire acondicionado/calefaccion, y con antigiiedad no superior desde la primera matriculacion a 2
afios.

Deberan cumplir las siguientes caracteristicas minimas:

- Motor:
- 2140 ce.
- 4 cilindros en linea.
- Euro VI-D.

- Capacidad:
- 15 ocupantes sentados + conductor.
- 12 ocupantes de pie.
- 1 PMR.

- 1 Microbus de reserva o sustitucion para transporte urbano con caracteristicas similares a los 2
anteriores, con rampa para PM.R., y con antigliedad no superior desde la primera matriculacion a 3
afios.

- Motor:
- 2140 cc.
- 4 cilindros en linea.
- Euro VI-D.

- Capacidad:
- 13 ocupantes sentados + conductor.
- 9 ocupantes de pie.
- 1 PMR.
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ANEXO 11

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
VEHICULOS.

1.- Extension y duracion de las prestaciones.

1.1.- Limusa tendra derecho a los servicios que se indican mas adelante durante toda la duracion del
contrato de arrendamiento, fijado en 5 afios desde la fecha del acta de recepcion definitiva de los
bienes.

- Ejecucion de todas las operaciones prescritas en el cuaderno de mantenimiento regular del
vehiculo, con inclusién de los recambios necesarios, los liquidos de servicio y las cantidades
precisas de fluidos lubricantes, salvo combustible y disolucion de urea.

- Ejecucion, segln prescripeion del fabricante, de todas las reparaciones que sean necesarias debido
al desgaste producido en el vehiculo, como consecuencia de la utilizacion del vehiculo por Limusa,
comprendiendo el suministro de los recambios y materiales necesarios al efecto, ast como liquidos y
fluidos de servicio.

1.2.- Si el vehiculo estuviera en condiciones que impidieran su marcha, Limusa se pondra en
contacto con el Adjudicatario, en horario de 24 horas, para la reparacion y puesta en marcha del
vehiculo de que se trate en el menor plazo de tiempo posible.

El Adjudicatario, de acuerdo con Limusa, tomard las medidas necesarias para proceder a la
reparacion en el lugar donde el vehiculo se encuentra inmovilizado por la averia.

1.3.- En general quedan incluidos en el precio del contrato todos los impuestos, costes, y cualquier
tipo de gastos, sean por mantenimiento o por averias, salvo el combustible y la disolucion de urea, y
en particular los siguientes:

- Lavado y acondicionamiento del vehiculo.

- Costes derivados de la averia, como remolcado, vehiculo de sustitucion o consecuencias
econdmicas por incumplimiento del servicio.

- Recargos o suplementos, como gastos de desplazamiento de los vehiculos, desplazamiento de
operarios del taller al lugar de la averia o suplementos por trabajos fuera del horario normal.

- Controles elementales periddicos y tareas recogidas en el manual de utilizacion o entretenimiento
del vehiculo, tales como el control de nivel y rellenado de liquidos de servicio.

- Neumaticos y llantas.

- Rotura de cristales.

- Cualquier tipo de reformas y su mantenimiento.

- Daiios derivados de procesos de oxidacién o corrosion en elementos constituyentes de la
carroceria del vehiculo.

- Conservacion de pintura, elementos embellecedores y carteles publicitarios.

- Dafios a consecuencia de la fuga o derrame de fluidos de servicio o incendio.

- Repuesto de martillos de emergencia, botiquin y otros dispositivos de socorro obligatorios.
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ANEXO 111
DEVOLUCION DE LOS VEHICULOS

Limusa se compromete a devolver los vehiculos una vez transcurrido el periodo de duracion del
contrato con todas las llaves correspondientes (y dado el caso, también las llaves de repuesto
obtenidas a posteriori), permiso de circulacién, asi como toda la documentacion perteneciente al
vehiculo (libro de mantenimiento y servicio, manual de instrucciones, libro de inspecciones, etc.).

Ademas:

No se habran realizado modificaciones que varien el valor de los vehiculos, ni sustituciones de
componentes del vehiculo por piezas o agregados de sustitucion sin el permiso del adjudicatario.

Teniendo en cuenta que el propio adjudicatario sera responsable de realizarlas, las inspecciones
prescritas por la legislacion nacional se habran realizado sin objeciones dentro de un plazo MAximo
de seis semanas antes de la entrega del vehiculo (ITV, pruebas de emision de gases de escape,
prucbas de frenado).
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